
 
 
 

   Kapkovací jehly 

 
 
      Pro pou�ití v zahradnictvích, školkách a kontejnero vnách  
 

·  Maximální provozní tlak: 2 bar 
·  „Turbulentní“ proud� ní vody v labyrintu 
·  R� zné modely 
·  Vyráb� no p�esným vst� ikováním 
·  P�ipojení 3*5 mm pru�nou hadi � kou 

z m� k� eného PE 
·  Jehlu lze snadno upevnit do substrátu 
·  Mo�nost dopln � ní o další Netafim™ 

kapkova� e s funkci tlakové kompenzace  
a protivykapávání (CNL) 

 
 
 

 
 
Velká plocha filtru na 
vstupu do 
kapkova� e pro 
zajišt� ní spolehlivé 
� innosti i p�i horší 
kvalit�  vody. 

Labyrint s velkým pr� chozím profilem.        
 
 
Technické údaje kapkova� e 

 
data kapkova��   
 
 
 

     Pr� tok jehlou p�i rozdílných vstupních tlacích 
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Nominální 
pr� tok 
(l/hod) 

pracovní tlak 
maximáln�  

(bar) 

pr� chozí profil labyrintu 
š x h x d 

(mm) 

plocha 
filtru 

(mm2) 

konstanta 
 

K 

exponent* 
 

X 

2,3 2,0 0,83 x 0,60 x 20,00 9,4 0,551 0,48 

Model 
2,3 Tlak na vstupu do jehly (bar) 

 0,5 1,0 1,5 2,0 

Pr� tok 
(l/hod)  1,7 2,3 2,8 3,2 
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