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Programování se provádí � ty�mi tla� ítky pod displayem: 
 

výb� r módu programování (nap�. mód nastavení � asu) 
 

 výb� r m� n� né polo�ky (nap �. hodiny, minuty…) 
 

 tla� ítka zm� ny hodnoty  
 
 
1. nastavení aktuálního dne a hodiny 

a) stiskn� te opakovan�   dokud se 

neobjeví symbol  

b) stiskn� te . Blikající hodiny upravte 

tla� ítky  a  na aktuální hodnotu. 
Respektujte d� lení dne na AM – dopoledne a 
PM – odpoledne. 

c) stiskn� te . Blikající minuty upravte 

tla� ítky  a  na aktuální hodnotu. 

d) stiskn� te . Na horním okraji se objeví blikající šipka pod 

ozna� ením dn� . Polohu blikající šipky upravte tla� ítky  a . 
 
 
 
2. p� epínání formátu � asu 12 / 24 hodin  
Tovární nastavení je na 12 hodin AM/PM. 

a) stiskn� te opakovan�   dokud se neobjeví symbol . 

b) stiskn� te . Rozblikají se hodiny. 

c) stiskn� te sou� asn�   a . Zobrazení hodin se p�epne do cyklu 
24 hodin.  



 
3. výb � r programovaného ventilu : 
Programovat lze ka�dý ventil zvláš � . 
Nejd�íve je t�eba vybrat odpovídající ventil. 

a) stiskn� te opakovan�   dokud se 

neobjeví symbol . 

b) stiskn� te . Rozbliká se šipka nad 
�ádkem s � ísly ventil�  . 

c) stiskem  nebo  p�esunete šipku 
nad odpovídající � íslo. 

d) Stiskem p�ejdete do dalšího kroku..  
 
 
4. nastavení délky otev � ení ventilu :  
Nastaví dobu, po kterou bude ventil zalévat. 

a) stiskn� te opakovan�   dokud se 

neobjeví symbol . 

b) stiskn� te . Blikající hodiny upravte 

tla� ítky  a  na po�adovanou hodnotu, 
v� tšinou zde z� stane 0.  

c) stiskn� te . Blikající minuty nastavte 

tla� ítky  a  na po�adovanou hodnotu. 

Stiskem p�ejdete do dalšího kroku..  
 
5. výb � r dn �  ur � ených pro zálivku :  
Zálivka bude probíhat pouze ve 
zvolených dnech. 

a) stiskn� te opakovan�   dokud se 

neobjeví symbol . 

b) stiskn� te . Rozbliká se šipka pod 

�ádkem se symboly dn� . Stiskem  



ozna� te dny ur� ené k zálivce, stiskem  je mo�no je odzna � it.  

c) Stiskem p�ejdete do dalšího kroku. 
 

·  Poté, co šipka dosáhne Su, dalším stiskem  se zobrazí On CE a v pravém 
horním rohu.  V tomto re�imu lze nastavit cykly zálivky neh led�  na dny v týdnu (nap�. 
ka�dé 3 dny… viz bod 8). Návrat do normálního re�imu výb � ru dn�  je op� tovným 

stiskem . 
 

6. nastavení startovacích � as�  zálivky :  
Zálivka m� �e prob � hnout a�  4x za den.   

a) stiskn� te opakovan�   dokud se 
neobjeví START I. Objeví se nápis 

nebo ji� nastavený start zálivky. 

b) stiskem  se rozblikají hodiny. 

Stiskem  nebo  je mo�no � as 
upravit.  

c) stiskem  se rozblikají minuty. 

Stiskem  nebo  je mo�no � as 
upravit.  

 

d) Op� tovným stiskem  lze nastavit další startovací � asy START II, 
START III a START IV dle pot�eby. 

 
e) K vymazání po�adovaného startu je t �eba vynulovat hodiny a 

minuty, objeví se nápis . 



 
7. nastavení jednotlivé zálivky: 

Zálivka prob� hne pouze 1x v p�edem 
nastavený � as.  

a) stiskn� te opakovan�   dokud se 

neobjeví symbol  

b) stiskn� te  opakovan�  tak, aby se 

objevil symbol  a na display se 
objeví nápis OnCE  
c) V bodu 9 nastavíte den zálivky.  

 
8. cyklická zálivka: 

Zálivka prob� hne v intervalu x dní nehled�  na týdenní cyklus (nap�. 
ka�dé 3 dny) .  

a) stiskn� te opakovan�   dokud se 

neobjeví symbol  

b) stiskn� te  opakovan�  tak, aby se 

objevil symbol  a na display se 
objeví nápis OnCE  

c) Stiskem  nebo  je mo�no 
nastavit prodlevu mezi dv� ma zálivkami 
ve dnech, (pro verzi S i v hodinách a 
minutách).   

 
9. nastavení dne a � asu pro 
jednotlivou a cyklickou zálivku: 

Po� et dn�  zbývajících do zálivky se 
zobrazuje vpravo od startovacího � asu nad 
slovem „DAYS“. 

a) stiskn� te opakovan�   dokud se 
neobjeví START I, nastavte � as dle 
bodu 6. Ostatní startovací � asy nejsou 
v tomto módu aktivní.  

b) stiskn� te  opakovan�  tak, aby 
blikala � íslovka vpravo nad 



symbolem DAYS.  

c) Stiskem  nebo  se nastaví po� et dn�  p�edcházejících zálivce.   
 

10. závlahové okno pro cyklickou 
zálivku: 
Tato funkce je pouze v sérii „S“, pro cykly 
kratší ne� 1 den umo� � uje provoz zálivky 
pouze v ur� ené � ásti dne. P�íklad: zálivka 
ka�dých 10 minut od 8 hodin ráno do 7 
ve� er.  
 

a) stiskn� te opakovan�   dokud se 

neobjeví  

b) stiskn� te , rozbliká se  

c) a  nastavte � as za� átku 
závlahového okna, pozor na AM/PM 
nastavení 

d) stiskn� te opakovan�   dokud se 

neobjeví  

e) a  nastavte � as konce 
závlahového okna, pozor na AM/PM 
nastavení. P�ednastaven je poslední 
vkládaný � as nebo 12 PM. 
 

 
 
Zrušení závlahového okna:  

f) stiskn� te opakovan�   dokud se 

neobjeví  

g) stiskn� te , rozbliká se poslední 
nastavený � as  

h) stiskn� te opakovan�   dokud se 

neobjeví  
 



11. nucené spušt � ní po uplynutí programové doby startu pro 
cyklickou zálivku: 
P�íklad: Zálivka je naprogramována 5 minut ka�dých 30  minut, od 9:00 
AM do 5:00 PM. Ale nastavení prob� hlo v 9:20, zalévalo by se tedy od 
dalšího dne. Aby zálivka probíhala i dnes, je t�eba: 

a) stiskn� te opakovan�   dokud se neobjeví START I 

b) stiskem a  nastavte jakýkoliv � as v� tší, ne� je aktuální (v tomto 
p�ípad�  t�eba 9:30).  Tímto je nastaven startovací � as pro dnešní den. 
Zítra ji� bude probíhat zálivka podle p � vodn�  naprogramovaného okna 
(tj. nap�. od 9:00). 

 
 

12. manuální otev � ení ventilu: 
Tato funkce otev�e te�  vybraný ventil na dobu nastavenou v programu, 
ventil se po uplynutí této doby zav�e. Pou�ití této funkce nep �eruší b� �ící 
program! 

a) stiskn� te opakovan�   dokud se 

neobjeví , dle bodu 3 vyberte ventil 

b) stiskn� te  dokud se neobjeví  

c) stiskn� te  pro otev�ení ventilu, 

Zobrazí se  slovo , po 5 s za� ne 
odpo� et doby otev�ení ventilu. Po 20 s se 
display vrátí do základního módu. 
 
Pro ukon� ení zálivky p�ed uplynutím 
nastavené doby: 
d) pokud je na display ješt�  v módu 

otev�ení  stiskn� te  objeví se  
e) pokud je display v základním módu, 

stiskn� te opakovan�   dokud se 

neobjeví , pak stiskn� te  objeví se 

a ventil se uzav�e. 



13. manuální spušt � ní sekvence ventil � : 
Ventily budou otevírány jeden po druhém 
tak, jak jsou naprogramovány. Pou�ití 
této funkce p�eruší b� �ící program! 

a) stiskn� te opakovan�   dokud se 

neobjeví  
b) pokud na display nic nebliká, stiskn� te 

na 5 s  , ventily se budou otevírat 
podle programu 

c) do chodu lze zasáhnout tla� ítkem , 
tím se uzav�e práv�  otev�ený ventil a 
otev�e se následující 
d) tento mód skon� í a� s uzav �ením posledního ventilu sekvence 

 
14. manuální p � erušení závlahy: 

Tato funkce p�eruší závlahu, v pam� ti však 
z� stanou všechny ulo�ené programy. 
Program blokuje všechny ventily. 

a) stiskn� te opakovan�   dokud se 

neobjeví  

b) stiskem  po dobu 5 s se rozbliká , 
ovlada�  p�eruší programy 
c) pro op� tovné rozb� hnutí program�  

stiskn� te opakovan�   dokud se 

neobjeví , stiskem  po dobu 5 s zmizí  , ovlada�  nab� hne do 
programu 
d) pokud se pokusíte spustit po dobu vypnutí ventil ru� n�  nebo 
v sekvenci, zobrazí se slovo „rAin“ a ventil nebude otev�en 



 
15. procentuální ovlivn � ní závlahové dávky: 

Tato funkce prodlou�í / zkrátí nastavenou 
dobu otev�ení o stanovená % � asu. 

a) stiskn� te opakovan�   dokud se 

neobjeví  
b) vy� kejte, dokud na display nic nebliká 

c) stiskn� te a  sou� asn� , na display 
se objeví 00%. 

d) Stiskem   se 00 rozbliká, stiskn� te 

nebo   a nastavte po�adované 
zvýšení/sní�ení závlahové dávky v kroku 5%. 

e)  +% nebo -% je trvale zobrazeno na display   
f) Funkci nelze pou�ít pro jednotlivé ventily! 
 

 
16. ventil � eká: 
Pokud jsou ji� otev �eny dva ventily a 
program by m� l otev�ít t�etí, tento sklouzne 
do � ekacího módu a nad jeho � íslem se 

rozbliká .  
Pokud se n� který z ventil�  zav�e, � ekající 
ventil je ihned otev�en. 
Pokud se ru� n�  pokoušíte otev�ít t�etí 
ventil, tento � eká na uzav�ení n� kterého 
z ji� otev �ených ventil�  a na display je 
zobrazeno W. 
 
17. slabé baterie: 
Pokud jsou ji� baterie slabé, bliká symbol 
baterie na display. 
 
Pokud není ovlada�  p�ipojen k síti, je t�eba 
vým� nu provést do 30 s, jinak dojde 
k vymazání programu



 
18. chyb � jící data v programu: 
Pokud se pokusíte ru� n�  otev�ít ventil, 
kterému nebyla v programu p�i�azena doba 

otev�ení, zobrazí se a ventil 
nebude otev�en.  
 
 
 
 
 
 
 
19. chyb � jící sí � ové napájení: 
Pokud dojde z jakéhokoliv d� vodu k výpadku 
napájení ze sít� , je zobrazen tento display. 
 
V tomto stavu lze provád� t programování 
(pokud je dostate� n�  silná baterie), ale 
ventily nebudou otevírány.  
 
 
 
 
 
 
20. zkrat na ventilu: 
Pokud dojde z jakéhokoliv d� vodu ke zkratu 
na ventilu nebo na vedení k n� mu, rozbliká 

se u � ísla ventilu a bliká v intervalu 0,5 s.  
 
Pro odlad� ní zkratu je nutné p�ejít do 
manuálního módu. 
 
 
 
 



 
21. p� i� azení ventilu k � idlu: 
a) zvolte si ventil, který chcete blokovat 

� idlem 

b) stiskn� te dokud se neobjeví  
vedle slova „sensor“ 

c) stiskem  aktivujete � idlo pro vybraný 

ventil. Zobrazí se . 

d) Pro vypnutí � idla se stiskne  a 

zobrazí se . 
e) Symbol � idla je zobrazen dokud je sepnutý kontakt. 
 
22. � idlo v manuálním re�imu: 
 
SoFF symbol indikuje blokování závlahy 
� idlem v manuálním re�imu. Symbol � idla 

 bliká na display.  
 
Závlaha se rozb� hne ihned poté, kdy 
podmínky umo�ní odblokování kontaktu 
� idla.  
 
 
 
 
 


