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 Vlastnosti ovlada � e 

 
 

 

·  Za�ízení � ídí provoz 1 a� 24 ventil �  a hlavního ventilu � i � erpadla. 
 
·  � ídí elektrické ventily ur� ené pro nap� tí 24 V AC. 
 
·  Vstup pro sníma� . 
 
·  Mo�no programování týdenního nebo cyklického zavla�o vání pro skupinu ventil� .  
 
·  Nezávislé programování týdenního nebo cyklického zavla�ování pro jednotlivé ventily. 
 
·  Programování p� idávání hnojiva pro jednotlivé ventily. 
 
·  Programování systému zahradního osv� tlení. 
 
·  Vodní rozpo� et: volitelná procentuální úprava délky zavla�ování.  
 
·  Doba zavla�ování od 1 minuty do 9 hodin. 
 
·  Cyklus zavla�ování od jedenkrát denn �  a� po ka�dých 30 dn � . 
 
·  Po� íta� ové ru� ní ovládání jednotlivých ventil�  nebo skupin ventil� . 
 
·  Zjiš�ování zkrat� . Jisti�  zjiš�uje a potla� uje zkratovaný ventil. K dispozici je vizuální varování. 
 
·  Zálohování programu na 20 let (bez nutnosti pou�ít b aterie). 
 
·  Zálohování hodin pomocí 9 V baterie (není sou� ástí dodávky). 
 
·  Záruka a servis spole� nosti Galcon. 
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P� ípr ava ins tal ace 

1.  Se� ízení ovlada � e zavla�ování podle ventil �  

Ovlada�  zavla�ování je navr�en tak, aby ovládal provoz 
standardních elektrických ventil�  ur� ených pro nap� tí 24 V 
AC a výkon 2,2 W. Ventily nejsou sou� ástí dodávky ovlada-
� e. 
 
1. Uzav�ete hlavní vodní ventil. 
 

2. Nainstalujte ventily zavla�ovacího systému. 
 

 UPOZORN� NÍ ! 

Sm� r proud� ní vody musí odpovídat symbolu  
na ventilu. 

 
 

Na vstupu do zavla�ovacího systému lze namontovat hlav ní 
elektrický ventil. Hlavní ventil se otev�e automaticky p�i ote-
v�ení libovolného z ventil�  a uzav�e se automaticky spolu s 
uzav�ením posledního ventilu. 
 
Hlavní ventil je na displeji a na svorkovnici ozna� en písme-
nem M.  
 
Hlavní ventil není nutno programovat. 
 
 
2. Ru� ní provoz 

Zavla�ovací ventily lze otevírat a uzavírat bez ohle du na 
provoz ovlada� e. Tento re�im je u�ite � ný v p� ípad� , �e se 
zavla�ování po�aduje okam�it �  a není k dispozici � as k pou-
�ití ovlada � e. 
 
Pá� ka ru� ního ovládání se nachází pod solenoidem. 
 
1. Ventil se otev�e oto� ením pá� ky proti sm� ru hodinových 

ru� i� ek � . 
 

2. Ventil se uzav�e oto� ením pá� ky ve sm� ru hodinových 
ru� i� ek � . 

 
·  Je-li zapnut p�ívod elektrické energie, nelze ventil uzav�ít 

ru� n� . 
 

·  Aby bylo mo�no ventil provozovat pomocí ovlada � e, 
musí být pá� ka ru� ního ovládání v poloze Auto � . 

 

 UPOZORN� NÍ ! 

Je-li pou�it ru � n�  ovládaný hlavní ventil, je t�eba 
tento ventil otev�ít ru� n� . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      PÁ� KA 
 
 
 
 
 
  PÁ� KA        
                                PÁ� KA 
 
 
 
 
 
 
 
    �          �  
 
             OTEV� ENO          AUTO 
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Instal ace a p� i poj ení 

 
 

 UPOZORN� NÍ ! 

Doporu� uje se umístit ovlada�  na snadno  
p�ístupném míst�  a na úrovni o� i. 

 
 
 
·  Otev�ete dví�ka ovlada� e pomocí klí� e � . 
 
·  K p�ipojovací desce se dostanete po odšroubování šroub�  nacházejících se na levé stran�  ovla-

da� e pod hlavním krytem �  a otev�ení panelu � . 
 
 

 
 
 

�  Dví�ka a klí�  ovlada� e 
 

�  Zajiš�ovací šrouby 
 

�  Panel 
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1. Instalace ovlada � e 

Nainstalujte ovlada�  na st� nu nebo do sk�ín� . P�ipevn� te ho zašroubováním t�ech šroub�  do odpoví-
dajících otvor�  � . K zakrytí t� chto šroub�  pou�ijte dodané � epi� ky. 
 
Na p� íslušné místo ��� �  umíst � te 9 V baterii. 
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2. P� idání nebo odebrání modulu se � ty� mi ventily 

Upozorn � ní: Moduly je mo�no p � idávat nebo odebírat pouze v p � ípad�  modelu AC-800248. 
 
P�i p� idávání nebo odebírání modulu se 4 ventily je nutno provést následující postup: 
 
1. P�epn� te voli�  to re�imu testování (Testing). 

2. Odpojte vodi�  24 V AC. 

3. Po� kejte jednu minutu. 

4. Vyjm� te baterii. 

5. K�í�ovým šroubovákem odšroubujte šrouby na p �ední stran�  modulu. 

6. P�idejte nebo odstra� te modul zatla� ením a vyta�ením. 

7. Zašroubujte šrouby na p�ední stran�  modulu. 

8. Umíst� te zp� t baterii. 

9. Znovu p�ipojte vodi�  24 V AC. 
 
·  Na displeji se nyní zobrazí po� et ventil� , které bude ovlada�  � ídit. 
 

·  Je nutno nastavit aktuální � as.¨ 
 
 

 
PROGRAMY NAINSTALOVANÉ V OVLADA � E Z� STANOU ULO�ENY V PAM � TI 
OVLADA � E I PO JEHO ODPOJENÍ OD NAPÁJENÍ (PAM ��  NA 20 LET)! 

 

 
 

�  Modul 
 

�  Šrouby 
 

�  Konektor 
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3. P� ipojení vodi ��  solenoidu 

Všeobecn �  
 
Ke ka�dému solenoidu se p �ipojují dva vodi� e se stejnou barvou a polaritou. Jeden vodi�  (libovolný) 
je t�eba p�ipojit k po�adovanému ventilu v modulu. Druhý vodi � e se p�ipojuje v bodu COM v modulu. 
Vzdálenost mezi ovlada� em a ventily je obvykle v� tší ne� jdou vodi � e solenoidu. Pou�ít lze prodlu�o-
vací kabel. 
 
 
Informace o prodlu�ovacím vodi � i 
 
·  Prodlu�ovací kabel p �enáší pouze 24 V. 
 
·  Kabel musí mít minimáln�  o dva vodi� e více ne� je po�adovaný po � et ventil� . Jeden vodi�  je 

pou�it pro hlavní ventil (Master valve) a jeden jako spole� ný (Common). 
 
·  K usnadn� ní montá�e se doporu � uje pou�ívat barevn �  odlišené vodi� e. 
 
·  Minimální pr� m� r kabel�  musí být 0,5 mm. Jsou-li ventily ve vzdálenosti v� tší ne� 100 metr �  od 

ovlada� e, bude pot�eba pou�ít v � tší pr� m� r. Kontaktujte prosím svého prodejce.  
 
·  Kabel je nutno správn�  p� ipevnit ke zdi pomocí svorek nebo musí být veden pod povrchem v 

ochranném potrubí. 
 
·  P�ipojení prodlu�ovacího kabelu k ventil � m musí být provedeno v ochranné sk�íni (není sou� ástí 

dodávky). Doporu� uje se, aby bylo na sk�íni k dispozici více p�ipojovacích bod� , ne� je po � et 
ventil� .  
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P� ipojení prodlu�ovacího kabelu 
 
1. Odšroubujte pojistné šrouby na levé stran�  ovlada�  a otev�ete panel (viz schéma). 
 
2. Protáhn� te kabel ochranou pr� chodkou kabelu � .  
 

P�ipojte vodi� e ke svorkovnici. Ka�dý modul obsahuje p � ipojovací bod COM. Pozna� te si pro 
pozd� jší pou�ití barvy a polohy p �ipojovacích vodi�� . 

 
3. P�ipojte volný konec kabelu k p� ipojovací sk�íni vedle ventil� . Dodr�te barvu a � ísla vodi�� , které 

jste si d�íve poznamenali. 
 
4. P�ipojte ventily k p� ipojovací sk�íni. 
 
 

�  P�ipojovací sk�í�  
 

�  Prodlu�ovací kabel 
 

�  Ventily 
 

�  Pr� chodka kabelu 
 

�  Kabelová svorka 
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4.  P� ipojení ovlada � e ke zdroji st � ídavého proudu 

Pou�íváte-li interní transformátor, musí být minimáln í pr� m� r vodi� e 0,7 mm. Pomocí standardního 
m�� ícího za�ízení ov�� te, �e se v elektrickém obvodu nenachází �ádné nap � tí. Protáhn� te elektrické 
kabely malou ochrannou pr� chodkou na levé stran�  a pomocí standardního konektoru (je sou� ástí 
dodávky) p� ipojte k obvodu dva vodi� e transformátoru. 
 
P�ipojte konektor ke kolíku, který se nachází na dolní stran�  sk�ín�  transformátoru. 
 

 

                   
VAROVÁNÍ ! 

 
POU�ÍVEJTE POUZE DODANÝ TRANSFORMÁTOR 
NEBO TRANSFORMÁTOR SCHVÁLENÝ PODLE CE  S 
230 V AC, 50 Hz A VÝSTUPEM 24 V AC, 830 mA. 
 
NAVÍC MUSÍ BÝT KATEGORIE TRANSFORMÁTORU 
SELV A MUSÍ SPL � OVAT PO�ADAVKY IEC 61558 NE-
BO VDEO 700. 
 
JAKÉKOLIV ZAPOJENÍ MEZI OVLADA � EM ZAVLA�O-
VÁNÍ A ZDROJEM NAPÁJENÍ NEBO JAKÝMKOLIV JI-
NÝM ELEKTRICKÝM ZA � ÍZENÍM JINÝM, NE� JSOU 
ZAVLA�OVACÍ VENTILY MUSÍ INSTALOVAT POUZE 
KVALIFIKOVANÝ ELEKTROTECHNIK. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kryt  
transformátoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardní 
konektor 

 

 
 
P�ipevn� te kryt transformátoru pomocí dvou šroub� . 
 
 
Upozorn � ní! 
 
Mezi p�ívodem proudu 110 V AC / 200 V AC a ovlada�  je nutno zapojit dvoupolohový vypína� . 
 
Zdroj napájení 110 V AC / 220 V AC, obvod a p�ipojení k transformátoru musí být provedeny v soula-
du s elektrotechnickými sm� rnicemi kvalifikovaným elektrotechnikem, který vlastní oprávn� ní k této 
� innosti a spl� uje bezpe� nostní po�adavky. 
 
 
 
                                 5 metr�  
 
 

               RELÉ 
 
 
 

                                         230 V AC 

 
                Výstup Vm 
 
                                              230 V AC 

 

 UPOZORN� NÍ ! 

Nep�ipojujte ovlada�  ke zdroji napájení, který je 
pou�íván jiným elektrickým p �ístrojem.  
 
Bude-li ovlada�  p� ipojen k reléové stanici libo-
volného typu, musí se nacházet ve vzdálenosti 
minimáln�  5 metr� . 
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5. P� ipojení sníma � e (Volitelné) 

P�ipojte vodi� e sníma� e k horní svorkovnici ozna� eném nápisem SNSR (G+S). 
 
Polarita zapojení není d� le�itá. 
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 VELMI 
 HORKÝ 
 

 
 
 HORKÝ 
 
 

 
 TEPLÝ 
 
 

 
 CHLADNÝ 
 
 

 
 STUDENÝ 
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Programování ovl ada� e zavl a�ování 

1.  Všeobecné informace 

 
 

 
2. Nastavení aktuálního � asu a dne v týdnu 

Aby mohl ovlada�  zavla�ování ovládat zavla�ovací systém v po�adovaných � asech, je nutno nejd�íve 
nastavit aktuální � as a datum. 
 
·  Nastavte voli�  do polohy TIME/DAY (� as/den) a zmá� kn� te tla� ítko . Za� nou blikat � íslice 

p�edstavující hodiny. Pomocí tla� ítek  a  nastavte podle pot�eby aktuální � as (jestli�e za � ízení 
vyu�ívá 12 hodinové notace, je dopoledne ozna � eno symbolem AM a odpoledne symbolem PM).  

 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . Nyní za� nou blikat minuty, Pomocí tla� ítek  a  nastavte podle pot�eby 

aktuální minuty. 
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . Na horním okraji displeje se objeví blikající šipka. Pomocí tla� ítek  a  

podle pot�eby p�esu� te blikající šipku na aktuální den v týdnu.  
 
·  Za�ízení je mo�no p �epnout na zobrazování 24-hodinového � asového formátu. To se provádí 

sou� asným zmá� knutím tla� ítek  a  b� hem doby, kdy � as bliká. Dalším sou� asným zmá� knu-
tím t� chto tla� ítek se zobrazování � asu znovu p�epne do formátu AM/PM. 

 
·  Po naprogramování za� ízení výše uvedeným postupem a je-li voli�  v re�imu TIME/DAY se na 

displeji zobrazí, jestli�e je v provozu jakýkoliv ven til, u otev�eného ventilu symbol  spolu se zbý-
vajícím � asem do za� átku zavla�ování (odpo � et).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  
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Programování zavl a�ování skupinou ventil �  

Jak ji� bylo uvedeno v p �edchozím textu, existují dva typy programování ventil� . 
 
1. Programy A, B a C – programování ur� ené pro skupinu ventil� . 
 
2. Nezávislý program 1 – samostatné programování nezávisle pro ka�dý jednotlivý ventil. Tento 

program je popsán na stran�  21. 
 

 
 

 
Programování ovlada � e pro skupinu ventil �  (A, B a C) 
 
·  Program A, B nebo C nebo program osv� tlení (program osv� tlení je popsán na stran�  28) se volí 

oto� ením voli� e do re�imu PROGRAM. 
 
·  Na displeji se objeví jeden ze t� í program�  – ma� kejte tla� ítko  dokud se neobjeví po�adovaný 

program, nap�íklad A (objeví se také symbol programu osv� tlení , viz strana 28). 
 
·  Po�adovaný program zvolíte tla � ítkem . Na displeji za� ne blikat slovo OFF. Zmá� kn� te tla� ítko 

 a na displeji za� ne blikat ON. Nyní je zvolen program A. 
 
·  Program se zavírá (OFF) pomocí tla� ítka . Nyní je program mimo provoz.  
 
·  Poznámka: V této fázi pokra� ujte v týdenním/cyklickém programování (viz strana 16/18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  
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1.  Týdenní programování    
 
·  P�i této operaci se nastavují dny v týdnu, kdy budou v provozu ventily p� ipojené k p�íslušnému 

programu. 
 
·  Oto� te voli�  do polohy WEEKLY/CYCLIC  (Program A, B a C). 
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko  a zvolte týdenní programování . 
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . V horní � ásti displeje se pod pond� lím (Monday) zobrazí blikající šipka . 

Chcete-li jako den zavla�ování zvolit pond � lí, zmá� kn� te tla� ítko . Šipka pod nápisem Monday 
z� stane nastavena a p�estane blikat. Šipka nyní za� ne blikat pod úterý. Jestli�e pond � lí nemá být 
nastaveno jako den zavla�ování, zmá � kn� te tla� ítko . Šipka zmizí a další šipka za� ne blikat 
pod úterý. Výše uvedený postup opakujte pro všechny dny v týdnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  
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Programování � as�  spoušt � ní pro týdenní zavla�ování 
 
P�i této operaci je mo�no nastavit a� � ty� i � asy spušt� ní b� hem jednoho dne, a to pro ka�dý z pro-
gram�  (A, B a C). Ka�dý � as spušt� ní nejd�íve otev�e hlavní ventil programu a následn�  se otev�ou 
všechny zbývající ventily. 
 
·  Oto� te voli�  do polohy START (program A, B nebo C). Na displeji se zobrazí: STARTS I, symbol 

týdenního programu  a OFF nebo poslední naprogramovaný � as spušt� ní. 
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . � as spušt� ní za� ne blikat. 
 
·  � as se nastavuje pomocí tla� ítek  nebo  (dávejte pozor, zda je nastaven 24 nebo 12-ti hodi-

nový formát zobrazování � asu). V p�ípad�  pot�eby opakujte kroky pro START II, III, IV. Konkrétní 
� as spušt� ní se ruší tak, �e ho ozna � íte tla� ítkem  a zmá� knete tla� ítko . � as za� ne blikat. 
Nyní ma� kejte tla� ítko  nebo  dokud se na displeji neobjeví nápis OFF. 

 
·  Chcete-li pou�ít další programy, zvolte nový program (nap�. B) a opakujte výše uvedené kroky. 

Pokra� ování programování je popsáno na stran�  19 – Volba ventil� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  
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2. Programování cyklického zavla�ování    
 
V tomto re�imu je ovlada �  naprogramován tak, aby realizovat zvolený program ve zvolených cyklic-
kých � asech. Cyklus m� �e být nastaven od jednoho do 30 dní. Doba cyklu bude  stejná pro všechny 
ventily p� i�azené zvolenému programu. 
 
 
Volba � asu cyklu 
 
·  Oto� te voli�  do re�imu WEEKLY/CYCLIC (program A, B nebo C). 
 
·  Ma� kejte tla� ítko  dokud se na displeji neobjeví symbol  a DAYS 1 (cyklus zavla�ování je 1 

den).  
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . DAYS 1 za� ne blikat. 
 
·  Pomocí tla� ítek  nebo  nastavte podle pot�eby dobu cyklu. Maximální hodnota je DAYS 30 

(30 dní).  
 
 
Za� átek cyklu zavla�ování p � i cyklickém programování   
 
Zde se nastavuje � as a den za� átku cyklického zavla�ování (p � i cyklickém zavla�ování se nastavuje 
pouze � as spušt� ní). Všechny ventily p� i�azené zvolenému programu budou otev�eny v postupném 
po�adí. Jakmile se uzav�e první ventil, otev�e se ventil druhý. 
 
Je t�eba nastavit po� et dní p�edcházejících spušt� ní programu. 0 DAYS – program za� ne stejného 
dne, 1 DAYS – zavla�ování za � ne následujícího dne, atd. Maximální po� et dn�  p�edcházejících za-
vla�ování je 14 dní. 
 
·  Oto� te voli�  do polohy START (program A, B a C). Na displeji se objeví STARTS I a poslední 

zobrazený � as spušt� ní nebo nápis OFF. 
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . Za� nou blikat hodiny. Pomocí tla� ítek  a  nastavte podle pot�eby � as 

spušt� ní. 
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . Za� nou blikat minuty. Pomocí tla� ítek  a  nastavte podle pot�eby mi-

nuty � asu spušt� ní. 
 
·  Ma� kejte tla� ítko  dokud se na displeji neobjeví � íslo 1 a nápis DAYS. Pomocí tla� ítek  nebo 

 zadejte podle pot�eby po� et dn�  p�edcházejících spušt� ní cyklu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  

 



 

 Programování zavla�ování skupinou ventil �  
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3. Volba ventilu/ventil �  do skupiny ventil �  (A, B nebo C) 

P�i této operaci se volí, které ventily mají být p� i�azeny zvolenému programu. Pro konkrétní program 
lze zvolit 1 a� 24 ventil � . 

 

 UPOZORN� NÍ ! 

Ka�dý jednotlivý ventil lze p � i�adit pouze jednomu  
ze � ty�ech program�  (A, B, C, I). 

 
 
·  Nastavte voli�  do polohy VALVES (program A, B nebo C). Na displeji se zobrazí následující in-

formace: zvolený program, ventil  a symbol  vedle ji� zvolených ventil � .  
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . Blikat za� ne první dostupný . 
 
·  Ke zvolení ventilu zmá� kn� te . Symbol  zvoleného ventilu p�estane blikat. Nyní za� ne blikat 

další ventil v po�adí, atd. 
 
·  Zvolení ventilu se ruší pomocí tla� ítka . Ventil zmizí. Nyní za� ne blikat další ventil v po�adí a tak 

dále. 
 
·  K zobrazení všech ventil� , které jsou k dispozici v daném programu zmá� kn� te tla� ítko . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  
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4. Volba doby zavla�ování pro ka�dý ventil    

Dobu zavla�ování ka�dého ventilu je mo�no naprogram ovat na hodnotu mezi 1 minutou a 9 hodinami 
(8:59). 
 
·  Nastavte voli�  do polohy DURATION (program A, B nebo C).  
 
·  Na displeji se objeví symbol aktuálního programu spolu s typem programu (týdenní/cyklický), 

symbolem doby trvání  a symbolem ventilu  vedle ventilu, který jste zvolili. 
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . Za� nou blikat hodiny. Pomocí tla� ítek  a  nastavte podle pot�eby  

hodiny. 
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . Za� nou blikat minuty. Pomocí tla� ítek  a  nastavte podle pot�eby mi-

nuty. 
 
·  K p�esunutí šipky na další ventil zmá� kn� te tla� ítko . 
 

 

 UPOZORN� NÍ ! 

Bude-li doba zavla�ování nastavena na 0:00,  
nedojde k otev�ení odpovídajícího ventilu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  



 

 Programování jednotlivých ventil �  – Nezávislý program I 
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Programování jednotli vých ventil �  – N ezávi slý pr ogram I 

 
 
 
Programování ovlada � e na jednotlivý ventil – Nezávislý program I 
 
Nejd�íve zvolte po�adovaný ventil a poté pokra � ujte s programování zavla�ování následujícím zp � so-
bem. 
 
 
1.  Volba ventilu pro nezávislý program I 

·  P�epn� te voli�  do polohy VALVE (v nezávislém programu I). Na displeji se objeví symbol I a 
symbol prvního dostupného ventilu  (zvolit lze jakýkoliv ventil, který dosud nebyl p� i�azen jiné-
mu programu). 

 
·  Zmá� kn� te n� kolikrát tla� ítko  dokud se u po�adovaného ventilu neobjeví symbol . 
 
·  Oto� te voli�  na nastavování doby zavla�ování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  
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2. Nastavení doby zavla�ování (nezávislý program I)    

Dobu zavla�ování ka�dého ventilu je mo�no naprogram ovat na hodnotu mezi 1 minutou a 9 hodinami 
(8:59). 
 
·  Nastavte voli�  do polohy DURATION (nezávislý program I).  
 
·  Na displeji se objeví symbol I, symbol doby trvání , symbol ventilu  vedle ventilu, který jste 

zvolili a dále � íslo ozna� ující po� et hodin. 
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . Za� nou blikat hodiny. Pomocí tla� ítek  a  nastavte podle pot�eby  

hodiny. 
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . Za� nou blikat minuty. Pomocí tla� ítek  a  nastavte podle pot�eby mi-

nuty. 
 

 

 UPOZORN� NÍ ! 

Bude-li doba zavla�ování nastavena na 0:00,  
nedojde k otev�ení odpovídajícího ventilu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  
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3. Zavla�ování podle dne v týdnu   

Volba dn �  k zavla�ování 
 
·  P�i této operaci se nastavují dny v týdnu, kdy bude pracovat zvolený ventil. 
 
·  Oto� te voli�  do polohy WEEKLY/CYCLIC  (Nezávislý program I). 
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko  a zvolte týdenní program . 
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . V horní � ásti displeje se pod pond� lím (Monday) zobrazí blikající šipka . 

Chcete-li jako den zavla�ování zvolit pond � lí, zmá� kn� te tla� ítko . Šipka pod nápisem Monday 
z� stane nastavena a p�estane blikat. Šipka nyní za� ne blikat pod úterý. Jestli�e pond � lí nemá být 
nastaveno jako den zavla�ování, zmá � kn� te tla� ítko . Šipka zmizí a další šipka za� ne blikat 
pod úterý. Výše uvedený postup opakujte pro všechny dny v týdnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  
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� as spušt � ní zavla�ování pro týdenní program 
 
P�i této operaci je mo�no nastavit a� � ty� i r� zné � asy spušt� ní pro období 24 hodin. Ventil se otev�e v 
t� chto � asech a na nastavenou dobu. 
 
·  Oto� te voli�  do polohy START (Nezávislý program I). Na displeji se zobrazí: STARTS I, symbol 

týdenního programu  a slovo OFF nebo poslední naprogramovaný � as spušt� ní, a symbol  
vedle zvoleného ventilu. 

 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . Zobrazené údaje za� nou blikat (nebo poslední � as spušt� ní). 
 
·  � as se nastavuje pomocí tla� ítek  nebo  (dávejte pozor, zda je nastaven 24 nebo 12-ti hodi-

nový formát zobrazování � asu).  
 
·  Opakujte kroky 2 a 3 p� i programování START 2, 3, 4 (START II-III-IV), je-li to pot�eba. 
 
·  Ke zrušení konkrétního � asu spušt� ní zvolte � as pomocí tla� ítka  a zmá� kn� te tla� ítko . Na 

displeji za� ne blikat hodnota hodin. Podle pot�eby ma� kejte tla� ítko   nebo  dokud se na dis-
pleji neobjeví slovo OFF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  
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4. Programování cyklického zavla�ování    
 
V tomto re�imu je ovlada �  naprogramován tak, aby spoušt� l zvolený ventil ve zvolených cyklických 
� asech. Cyklus m� �e být nastaven od jednoho do 30 dní. 
 
Volba � asu cyklu 
 
·  Oto� te voli�  do re�imu WEEKLY/CYCLIC (Nezávislý program I). 
 

·  Ma� kejte  dokud se na displeji neobjeví symbol  a DAYS 1 (cyklus zavla�ování je 1 den).  
 

·  Zmá� kn� te tla� ítko . DAYS 1 za� ne blikat. 
 

·  Pomocí tla� ítek  nebo  nastavte podle pot�eby dobu cyklu. Maximální hodnota je DAYS 30 
(30 dní).  

 

 
 
Za� átek cyklu zavla�ování p � i cyklickém programování   
 
Zde se nastavuje � as a den za� átku cyklického zavla�ování zvoleného ventilu. Je t �eba nastavit po� et 
dní p�edcházejících prvnímu spušt� ní. 0 DAYS – program za� ne stejného dne, 1 DAYS – zavla�ová-
ní za� ne následujícího dne, atd. Maximální po� et dn�  p�edcházejících zavla�ování je 14 dní. 
 
·  Oto� te voli�  do polohy START (Nezávislý program I). Na displeji se objeví STARTS I. 
 

·  Zmá� kn� te tla� ítko . Za� nou blikat hodiny. Pomocí tla� ítek  a  nastavte podle pot�eby � as 
spušt� ní. 

 

·  Zmá� kn� te tla� ítko . Za� nou blikat minuty. Pomocí tla� ítek  a  nastavte podle pot�eby mi-
nuty � asu spušt� ní. 

 

·  Ma� kejte tla� ítko  dokud se na displeji neobjeví � íslo 0 a nápis DAYS (poslední naprogramo-
vaný po� et dní v cyklu). Pomocí tla� ítek  nebo  zadejte podle pot�eby po� et dn�  p�edcházejí-
cích spušt� ní cyklu. 

 
Chcete-li naprogramovat další ventily pro nezávislý program I, vra� te se na stranu 21 na odstavec 
"Volba ventilu (Nezávislý program I). 
 
 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  
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Pokr o� ilé pr ogramování 

 
 
 
1.  P� idávání hnojiva (F) 

� as p� idávání hnojiva se nastavuje samostatn�  pro ka�dý jednotlivý ventil. 
 
Hnojivo se p�idává b� hem zavla�ování po dobu 10% a� 90% � asu zavla�ování konkrétního ventilu. K 
p�idání hnojiva dojde v�dy uprost �ed intervalu zavla�ování. 
 
 
P� íklad:  
 
Konkrétní ventil byl naprogramován na zavla�ování 60 minut. P�ídavek hnojiva je nastaven na 20%. 
Pravidelné zavla�ování bude spušt � no na prvních 24 minut (bez p�ídavku hnojiva). Následn�  bude 
hnojivo aplikováno po dalších 12 minut (20% naplánovaného � asu); poté bude b� �né zavla�ování 
pokra� ovat po dalších 24 minut. Tímto zp� sobem se zajiš�uje propláchnutí vedení. 
 
·  Oto� te voli�  do polohy FERTILIZER. Na displeji se objeví ventil aplikující hnojivo (F) a symbol %.  
 
·  Ma� kejte tla� ítko  dokud neza� ne blikat po�adovaný ventil. 
 
·  Na displeji se objeví 00 %. Zmá� kn� te tla� ítko . 00 % za� ne blikat. Pomocí tla� ítek  a  na-

stavte podle pot�eby procento � asu. 
 
·  Opakujte výše uvedené kroky pro všechny po�adované ven tily. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  
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2. Sníma�    

Sníma�  je ovládán pomocí uzav�ení ventilu, kterému je p� i�azen, podle odpovídajících podmínek, 
nap�. dešt� , teploty nebo vlhkosti. Provozní sníma�  zabrání otev�ení ventilu (nebo zajistí jeho uzav�e-
ní). Obsluha m� �e ke sníma � i p� i�adit libovolný ventil. 
 
·  Oto� te voli�  do polohy SENSOR. Na displeji se zobrazí symbol . 
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . Blikat za� ne blikat symbol  prvního dostupného ventilu. 
 
·  Ke zvolení ventilu zmá� kn� te . Symbol  zvoleného ventilu p�estane blikat. Nyní za� ne blikat 

symbol dalšího dostupného ventilu. 
 

 

 UPOZORN� NÍ ! 

Ventil naprogramovaný na dobu zavla�ování 
0:00 nelze p�ipojit ke sníma� i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  
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3. Program zahradního osv � tlení    

Zahradní osv� tlení je mo�no ovládat pouze pomocí týdenního progra mu. 
 
Toto osv� tlení je samostatným programem. Nemá vliv na hlavní ventil, sníma� , re�im hnojení nebo 
program vodního rozpo� tu. 
 
Funkce zahradního osv� tlení je mo�no pou�ít pouze s relé na 24 V AC do 40 mA. 
 
 
1. Programování zahradního osv � tlení 
 
Oto� te voli�  do polohy PROGRAM.  
 
·  Na displeji se zobrazí pouze jeden z program� . Ma� kejte tla� ítko  dokud se nezobrazí program 

osv� tlení . 
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . Na displeji za� ne blikat slovo OFF. Zmá� knutím tla� ítka  se OFF zm� ní 

na ON (toto bude blikat). Nyní byl zvolen program zahradního osv� tlení. 
 
·  K ukon� ení programu (OFF) zmá� kn� te tla� ítko . 
 
·  Pokra� ujte v programování po�adovaných dat pro zahradní os v� tlení podle instrukcí uvedených 

pro týdenní programování na stran�  16. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  
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4. Vodní rozpo � et 

Naprogramovanou dobu zavla�ování je mo�no prodlou�it  nebo zkrátit pro všechny ventily stanovením 
procenta pro dobu provozu. K dispozici jsou dv�  následující alternativy: 
 
1. Nastavení stejné procentuální hodnoty pro všechny ventily. 
 

2. Naprogramování r� zných procentuálních hodnot pro jednotlivé ventily podle p�íslušného progra-
mu A, B a C a nezávislých ventil�  I. 

 
1. Úprava vodního rozpo � tu pro všechny ventily 
 
·  Oto� te voli�  do polohy WATER BUDGET. Na displeji se objeví následující: ALL , 00, +, %, sym-

bol doby trvání  a symbol všech ozna� ených ventil�  . 
 

·  Zmá� kn� te tla� ítko . Na displeji za� ne blikat 00. Pomocí tla� ítek  nebo  nastavte korekci 
v % pro všechny ventily. 

 
Poznámka! Jestli�e byl VODNÍ ROZPO � ET naprogramován pro jeden z program �  (A, B, C, I), 
nebude mo�no p � ejít do re�imu ALL (Všechny). 
 
2. Úprava vodního rozpo � tu pro programy (A, B, C, I) 
 
·  Oto� te voli�  do polohy WATER BUDGET. Na displeji se objeví následující: ALL , 00, +, %, sym-

bol doby trvání  a symbol všech ozna� ených ventil�  . 
 

·  Ma� kejte tla� ítko  dokud se na displeji neobjeví Program A a symbol pro všechny ventily p� i�a-
zené programu A. 

 

·  Zmá� kn� te tla� ítko . Na displeji za� ne blikat 00. Pomocí tla� ítek  nebo  nastavte korekci. 
 

·  K naprogramování program�  B, C a nezávislého programu I ma� kejte tla� ítko . 
 
Poznámka! Byl-li naprogramován vodní rozpo � et pro všechny ventily (ALL), nebude mo�no 
provést nastavení pro �ádný z program �  samostatn �  (programy A, B, C a I). 
 

 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  
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5. Vypnutí p � i dešti   

Tato volba se pou�ívá k do � asnému p�erušení zavla�ování n � kolika nebo všech ventil� , nap�íklad p�i 
dešti. Plán zavla�ování z � stává ulo�en v pam � ti ovlada� e, ale není realizován. 
 
V re�imu ALL (Všechny) povede p�erušení k zastavení všech ventil� . Další mo�ností je zastavení 
skupiny ventil�  podle jejich p� i�azení do skupiny A, B, C nebo I.  
 
P�erušení provozu je mo�no nastavit na 1 a� 99 dní. Na konci této doby se ovlada�  vrátí na p� vodní 
naprogramovaný plán zavla�ování. 
 
 
1. P� erušení provozu všech ventil �  
 
Oto� te voli�  do polohy RAIN OFF . Na displeji se zobrazí DAYS 0, slovo ALL  a symboly ventil�  . 
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . Na displeji za� ne blikat DAYS 0. Pomocí tla� ítek  a  nastavte pot�ebný 

po� et dn�  p�erušení provozu všech ventil� .  
 
 
2. P� erušení provozu ventil �  p� i� azených k program � m A, B, C nebo I 
 
·  Ma� kejte tla� ítko  dokud se na displeji neobjeví Program A a symbol ventil�   p� i�azených 

programu A.  
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . DAYS 0 za� ne blikat. Pomocí tla� ítek  a  nastavte pot�ebný po� et dn�  

p�erušení provozu všech ventil�  p� i�azených programu A. 
 
Poznámka! Jestli�e ji� byly ventily ur � ené k zastavení p � i� azeny jednomu z program � , nebude 
mo�no zastavit všechny ventily v re�imu ALL (Všechny).  
 
 
 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  
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6. Ru� ní   

Ventily je mo�no aktivovat ru � n�  pomocí jedné 
z následujících p� ti voleb: 
 

1. Ru� n�  lze ovládat VŠECHNY ventily. 
 

2. Ru� n�  je mo�no �ídit ventily p� i�azené ke 
specifickému programu (A, B nebo C). 

 

3. Ru� n�  lze ovládat více ne� jeden program 
(nap�. A a B). 

 

4. Ru� n�  je mo�no ovládat všechny ventily 
p� i�azené nezávislému programu I. 

 

5. Ru� n�  lze ovládat jeden nebo více ventil�  
p� i�azených nezávislému programu I. 

 
1. Ru� ní ovládání všech ventil �  
 
·  Oto� te voli�  do ru� ního re�imu (Manual). 

Na displeji se zobrazí symbol , slovo ALL  
a symbol všech naprogramovaných ventil�  

. 
 

·  Zmá� kn� te tla� ítko . Na displeji se oka-
m�it �  objeví slovo HOLD a z� stane zde na 
n� kolik sekund. 

 

·  Ventily se otev�ou v následujícím po�adí:  
1. Ventily naprogramované pro nezávislý 
program I, ve vzestupném po�adí, 2. Venti-
ly p� i�azené programu A a poté programu B 
a C. 

2.  Ru� ní ovládání ventil �  p� irazených pro-
gram � m A, B, C nebo I 

 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . Za� ne blikat symbol 

jednoho z program� . 
 

·  Ma� kejte tla� ítko  dokud se nezobraz 
po�adovaný program(nap �íklad program A). 
Na displeji se nyní zobrazí symboly ventil�  
p� i�azených tomuto programu spolu se 
symbolem . 

 

·  Zmá� kn� te tla� ítko . Na displeji se oka-
m�it �  objeví slovo HOLD a po n� kolika 
sekundách se zobrazí slovo ON. 

 

·  Ventily p� i�azené zvolenému programu se 
budou otevírat v daném po�adí. 

 
3.  Ru� ní ovládání jednoho z nezávislých 

ventil �  I 
 
·  Ma� kejte tla� ítko  dokud nezmizí I. Na 

displeji za� ne blikat symbol prvního ventilu 
p� i�azeného skupin�  I. 

 

·  Pomocí tla� ítka  zvolte po�adovaný ventil. 
 

·  Zmá� kn� te tla� ítko . Na displeji se oka-
m�it �  objeví slovo HOLD a po n� kolika 
sekundách se zobrazí slovo ON. Zvolený 
ventil se okam�it �  otev�e. 

 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  

 



 

 Pokro � ilé programování 
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7.  Testování 

Oto� te voli�  do polohy TEST/RESET. 
 
Sériové testování naprogramovaných venti-
l�  
 
·  Zmá� kn� te sou� asn�  na 4 sekundy tla� ítka 

 a . Na displeji se zobrazí všechny na-
programované ventily  a na �ádku první-
ho ventilu se objeví kapka   - tímto se na-
zna� uje, �e je ventil otev �ený. 

 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . První ventil se uza-

v�e a otev�e se další ventil v po�adí. 
 
·  Je-li jeden z ventil�  zkratován, bude kapka 

 vedle tohoto ventilu blikat. Ventil je v tom-
to p�ípad�  nutno demontovat nebo opravit. 
Pouze poté bude mo�no s testováním po-
kra� ovat. 

 

Testování individuálního ventilu 
 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . Na displeji ze zob-

razí symboly  všech ventil�  a symbol 
ventilu 1  bude blikat. 

 
·  Pomocí tla� ítka  zvolte ventil, který chce-

te otestovat (symbol zvoleného ventilu  
bude blikat). 

 
·  Zmá� kn� te tla� ítko . Zvolený ventil se 

otev�e a na stejném �ádku se zobrazí sym-
bol kapky . Zmá� kn� te symbol . Ventil 
se uzav�e. 

 
Poznámka: Aby bylo mo�no provést test 
ventilu pro p � idávání hnojiva, je nutné ote-
v� ít jeden z ventil �  a hlavní ventil (je-li pou-
�it) ru � n�  tak, aby se zajistil pr � tok vody. 
Pouze a� poté bude mo�né provést elektric-
ké testování ventilu hnojení. 

 
 

8. Resetování 

Tato funkce umo� � uje vymazat všechny programy ulo�ené v pam � ti ovlada� e. 
 
·  Oto� te voli�  do polohy TEST/RESET. 
 
·  Zmá� kn� te sou� asn�  na 4 sekundy tla� ítka  a . Všechny programy ulo�ené v ovlada � i budou 

smazány. Na obrazovce se objeví plný displej, � ím� se potvrzuje vymazání všech program � . Po-
stup byl nyní úsp� šn�  ukon� en. Na obrazovce se objeví po� et ventil�  a výrobní kód (MNF). 
Ovlada�  je nutno znovu naprogramovat. 

 
 
 

 
Voli �  je t � eba po provedení úprav nebo ukon � ení 
programu p � esunout do re�imu TIME/DAY.  



 

 Údr�ba 

 
 

  33  

Údr�ba 

1. Varování v p � ípad�  vybité baterie   

V p�ípad� , �e je baterie tém ��  vybitá, objeví se na displeji ikona . Baterii je nutno v tomto p�ípad�  
co nejd�íve vym� nit. Baterie slou�í jako záloha napájení pouze pro ho diny. Program je ulo�en v pa-
m� ti ovlada� e (a� 20 let!) bez nutnosti zajistit p �ívod proudu. 
 
Poznámka! 
 
Jestli�e dojde k výpadku napájení p � i tém��  vybité baterii, bude nutné znovu nastavit � as. Po obnove-
ní napájení budou hodiny blikat a programy budou v provozu. Hodiny blikají jako varování pro operá-
tora, �e došlo k výpadku napájení (tj. situaci, kdy ne ní k dispozici p�ívod elektrického proudu ani bate-
rie). Nyní je t�eba vym� nit baterii a provést nové nastavení hodin. 
 
* Baterii je nutno m� nit minimáln�  jednou za rok (pou�ívejte alkalické baterie). 
 
 
2. Varování p � i absenci napájení 

Jestli�e není z jakéhokoliv d � vodu do ovlada� e p�ivád� na elektrická energie, objeví se na displeji 
ovlada� e ikona . 

 

 UPOZORN� NÍ ! 

V p�ípad�  výpadku p�ívodu elektrického proudu  
se ventily neotev�ou, ale na ovlada� i se bude i  

nadále zobrazovat program. 
 
 
POZNÁMKA! Programování ovlada � e nelze provád � t v p � ípad� , �e není k dispozici p � ívod 
proudu a baterie je tém ��  vybitá. 
 
 
3. Filtr 

P�ed ventil ovlada� e je nutno nainstalovat filtr. Filtr je t�eba proplachovat ka�dých n � kolik m� síc�  ne-
bo podle pot�eby. 
 
 
4. Tlak vody 

Doporu� ený tlak vody je 1 – 6 bar. 



 

 Údr�ba 
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5. � ešení problém �  – Zjiš � ování a odstra 	 ování 

 

Problém P � í� ina � ešení 

Ventil se neotev�e v automatic-
kém programu nebo po� íta� em 
�ízením ru� ním provozu. 

Je odpojen p�ipojovací kabel 
ventilu. 

Pe� liv�  prov�� te p� ipojení vodi-
��  a kabelu ventilu. 

Blikající symbol kapky na �ádku 
jednoho z ventil�  na displeji. 

Zkrat na kabelu ventilu nebo 
solenoidu. 

Zkontrolujte p� ipojené vodi��  
nebo vym�� te solenoid. 

Ovlada�  není mo�no napro-
gramovat / na displeji se nic 
nezobrazuje. 

Problém v silovém obvodu, 
závada na baterii. 

Zkontrolujte zdroj napájení / 
transformátor nebo vym�� te 
baterii. 

Na displeji bliká ikona sníma� e 
a ventil se neotev�e. 

Zkratovaný sníma� . Vym�� te sníma�  nebo opravte 
p� ipojení. 

Provozní pá� ka na ventilu v 
poloze OPEN (Otev�eno). 

Uto� te pá� ku do polohy uza-
v�eno (AUTO). 

Zne� išt� ní a vodní kámen ve 
ventilu. 

Vy� ist� te ventil. 

Ventil se neuzav�e. 

Problém s ventilem (nap�. pro-
tr�ená membrána). 

Vym�� te ventil. 

Nesprávná funkce ovlada� e. Vadná pam�� . * Prove	 te resetování (RE-
SET): Zmá� kn� te sou� asn�  na 
4 sekundy tla� ítka  a . 
Všechny programy ulo�ené v 
ovlada� i budou smazány. Na 
obrazovce se objeví plný dis-
plej, � ím� se potvrzuje vyma-
zání všech program� . Postup 
byl nyní úsp� šn�  ukon� en. Na 
obrazovce se objeví po� et ven-
til�  a výrobní kód (MNF). Ovla-
da�  je nutno znovu naprogra-
movat. Viz strana 32. 

 
* Poznámka: Tato operace zruší všechny programy, kter é byly d � íve ulo�eny v ovlada � i. 
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P� íslušenství 

P� íslušenství 
 
·  Ventil 3/4“ a solenoid 24 V AC 
 
·  Ventil 1“ a solenoid 24 V AC 
 
·  Ventil 1 1/2“ a solenoid 24 V AC 
 
·  Ventil 2“ a solenoid 24 V AC 
 
·  Transformátor 24 V AC / 230 
 
·  2-�ílový ovládací kabel ventilu (cívka 50 m) 
 
·  6-�ílový ovládací kabel ventilu (cívka 50 m) 
 
·  8-�ílový ovládací kabel ventilu (cívka 50 m) 
 
·  12-�ílový ovládací kabel ventilu (cívka 50 m) 
 
·  Sníma�  
 
·  Modul se 4 ventily 
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