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\NETAFIM®
SUPERNET GYRONET

Mikropost ikova s tlakovou Jednoduchy a spolehlivy
kompenzaci mikropost ikova

Pou iti ve Skolkéach a Pou iti ve Skolkach a
kontejnerovnach kontejnerovnach

Mimo adn vysoka
rovnom rnost distribuce
Silikonova membrana

POWERNET

Mikropost ikova st edniho
dosahu

Pou iti ve Skolkach a
kontejnerovnach

Pomalé otaeni

MIKROPOST IKOVA E
NETAFIM

vyu ivaji inovativni eSeni
a Jjejich spolehlivost je
prov ena léty pou ivani
v naro nych podminkach
zem d Iskych provoz .

K vyrob jsou pou ivany
plastické hmoty odola-
vajici b n  pou ivanym
chemickym latkam a hno-
jiv.m.

Vykazuji také mimo &d-
nou odolnost proti p sobe-
ni UV za eni.
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Zav sné mikropost ikova e
a zml ova e NETAFIM

jsou ur eny pro pouiti ve sklenicich, fdliovnicich a
stinovistich. Od podobnych vyrobk se odliSuji unikatni
konstrukci pln pod izenou dlouhodobé

bezproblémové funkci.

Spojovani pomoci press-fit
konektor usnad uje monta a
p ipadné servisni zasahy.

Veskere pou ité plasty odolavaji
b nym chemikaliim a hnojiv m.

Doporu eny tlak COO L N ET

3-4 bar

Velikost kapek 100
mikron

Nutna filtrace 140 mesh
Mo nost zaslepeni trysek
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